Tekst przetargu

Droga dla pieszych lub rowerów bez obramowania i HanseGrand®
Poz. 01 ________ m2 zebrać i usunąć wierzchnią warstwę gruntu d= (wstawić)

Poz. 02 ________ m2 utworzyć warstwę wiążącą z piasku aż do poziomu powierzchni podłoża z profilem poprzecznym/profilem dachu spadek 2%, EV2 > 45 MN/m2 d= (wstawić)

Poz. 03 ________ m2 dostarczyć, położyć i zagęścić warstwę nośną tłuczniową 0/32 mm d= 12 cm StB 95  EV2 > 80 MN/m2

Poz. 04 ________ m2 dostarczyć HanseMineral® według normy DIN 18035-5  i położyć na grubość 5 cm zgodnie z profilem. Powierzchnię zagęścić dynamicznie przy pomocy odpowiedniego urządzenia . 

Poz. 05  ________ m2 dostarczyć HanseGrand® Kolor beżowo-złoty według normy DIN 18035-5 i położyć na grubość 3 cm zgodnie z profilem. Zwalcować powierzchnię  przy pomocy odpowiedniego urządzenia (bez wibracji).

Poz. 06 ________ m2 obszar przy krawędzi napełnić wierzchnią  warstwę gruntu, opracować, obsiać i zwalcować. 
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