Tekst przetargu
Droga dla pieszych lub rowerów z obramowaniem z dużej kostki kamiennej 
i HanseGrand®.

Poz. 01 ________ m2 zebrać i usunąć wierzchnią warstwę gruntu d= (wstawić)

Poz. 02 ________ m2 utworzyć warstwę wiążącą z piasku aż do poziomu powierzchni podłoża z profilem poprzecznym/profilem dachu spadek 2%, EV2 > 45 MN/m2 d= (wstawić)

Poz. 03 ________ m dostarczyć dużą kostkę z naturalnego kamienia o wymiarach ok. 14x17 cm i położyć w dwurzędowym wiązaniu wozówkowym. Wytworzyć betonowy wspornik grzbietu C12/15 (B15) do 5 cm pod krawędzią górną kamienia brukowego, o szerokości 10 cm. Wytworzyć podkład betonowy C12/15 (B15) o grubości 10 cm. 

Poz. 04 ________ m2 dostarczyć, położyć i zagęścić warstwę nośną tłuczniową 0/32 mm d= 12 cm StB 95  EV2 > 80 MN/m2

Poz. 05 ________ m2 dostarczyć HanseMineral® według normy DIN 18035-5  i położyć na grubość 5 cm zgodnie z profilem. Powierzchnię zagęścić dynamicznie przy pomocy odpowiedniego urządzenia . 

Poz. 06  ________ m2 dostarczyć HanseGrand® Kolor beżowo-złoty według normy DIN 18035-5 i położyć na grubość 3 cm zgodnie z profilem. Zwalcować powierzchnię  przy pomocy odpowiedniego urządzenia (bez wibracji).

Poz. 07 ________ m2 obszar przy krawędzi napełnić wierzchnią  warstwę gruntu, opracować, obsiać i zwalcować.

Dostawca materiałów HanseGrand® i HanseMineral®:

HanseGrand – Krystyna Bayer

71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/15
tel.: (091) 450-02-73, fax. 450-02-72

hansegrand@hansegrand.pl
www.hansegrand.pl
